
Trimme	
  Guide	
  -­‐	
  Killing	
  m/treramme	
   	
  	
   	
  	
  

	
  	
  
	
   	
   	
  

	
  	
  
	
  	
   Lett	
  vind	
  0	
  -­‐	
  4	
  sek/m	
   Medium	
  4	
  -­‐	
  8	
  sek/m	
   Hard	
  8	
  -­‐	
  14	
  sek/m	
   	
  	
  
Forstag	
  posisjon	
   52	
  cm	
   53	
  cm	
   54	
  cm	
   Avstand	
  fra	
  baug	
  til	
  forstag	
  (Bilde	
  1)	
  
Mast	
  posisjon	
   123	
  cm	
   123	
  cm	
   123	
  cm	
   Avstand	
  fra	
  senter	
  forstag	
  til	
  mast.	
  (Bilde	
  2)	
  
Rett	
  mast	
  sideveis	
   Før	
  masten	
  settes	
  opp	
  hold	
  vantene	
  inntil	
  hverandre	
  og	
  merk	
  vantene	
  i	
  underkant	
  av	
  tape	
  merke	
  for	
  bom	
  (Bilde	
  3).	
  	
  
	
  	
   Sett	
  maste	
  opp	
  og	
  mål	
  deretter	
  fra	
  sideveis	
  merke	
  til	
  dekk	
  for	
  å	
  rette	
  masten.	
  
Mast	
  logg	
   37	
  cm	
   39	
  cm	
   36	
  cm	
   Fra	
  bakkant	
  mast	
  (Bilde	
  4).	
  Bruk	
  storseilsfall	
  m/lodd.	
  
Mast	
  (vant)	
  tention	
   7	
   10	
   14	
   Mål	
  i	
  overkant	
  av	
  sideveis	
  merke.	
  
Bomuthal	
  storseil	
   Posete	
   Noe	
  tildratt	
   Tildratt	
   	
  	
  
Kikk	
   Satt	
   Satt	
   Satt	
   	
  	
  
Cunningham	
   Rynker	
   Noe	
  rynker	
   Tildratt	
   	
  	
  
Fokk	
  skjøtepunkt	
   Et	
  hull	
  frem	
  iht.	
  Basis	
   Basis	
   En	
  bakover	
  iht.	
  Basis	
   Basis	
  kjøtepunkt	
  ca	
  20	
  cm	
  fra	
  kant	
  (Bilde	
  5A	
  og	
  5B).	
  
Fokke	
  lik	
   Rynker	
   Noe	
  rynker	
   Tildratt	
   Bedre	
  med	
  noe	
  rynker	
  enn	
  tildratt.	
  
Fokk	
  skjøtespenning	
   Løs/slipper	
  i	
  toppen	
   Satt/slipper	
  i	
  toppen	
   Satt/slipper	
  i	
  toppen	
   Viktig	
  og	
  ikke	
  lukke	
  fokken.	
  Mer	
  løs	
  enn	
  tildratt.	
  
Akterstag	
   Løs	
   Satt	
   Strammes	
   	
  	
  
	
  


