
Rigg 1-­‐3	
  m/s 4-­‐5	
  m/s 8	
  m/s 12	
  m/s Notat
Forstag	
  posisjon målt	
  fra	
  baugen	
  minus	
  fenderlist	
  (bilde	
  #3	
  &	
  #4)

J-­‐mål forkant	
  mast	
  til	
  senter	
  forstagsinnfestning

Maste	
  posisjon cockpitkarm	
  til	
  forkant	
  mast	
  (se	
  bilde	
  #	
  1)

Rett	
  mast	
  sideveis

Mast	
  logg nb	
  -­‐	
  dette	
  målet	
  blir	
  oppdatert	
  for	
  nor	
  350	
  for	
  2016

Tension 15t	
  =	
  base 22t	
  &	
  4	
  halve	
  turns 30t	
  &	
  8	
  halve	
  turns 35t	
  &	
  12	
  halve	
  turns Turns	
  relaterer	
  til	
  ronstan	
  vant	
  skrue,	
  tension	
  målt	
  på	
  Loose	
  gauge	
  modell-­‐a	
  (bilde	
  #2)

Storseil
Fall
Skjøte
Løygang
Bakstag av av en	
  del mye stram	
  så	
  storseilet	
  åpner	
  seg	
  ved	
  behov,	
  ikke	
  la	
  det	
  knekke	
  over	
  spilene	
  (da	
  har	
  du	
  dratt	
  for	
  mye)

Uthal Slakt medium hardt veldig	
  hardt pga	
  stress	
  slipper	
  vi	
  sjeldent	
  dette	
  før	
  siste	
  lens

Kick av av litt	
   litt	
  mer må	
  ikke	
  være	
  for	
  stram	
  på	
  lens

Cunningham litt	
  rynker nesten	
  ikke	
  rynker ikke	
  rynker hardt jeg	
  bruker	
  cunningham	
  aktivt,	
  men	
  pass	
  på	
  at	
  det	
  ikke	
  lukker	
  seilet	
  for	
  mye

Fokk
Skjøtepunkt midt midt midt bak nb	
  er	
  det	
  krappe	
  bølger	
  flytter	
  jeg	
  1	
  frem	
  (diff	
  mellom	
  fremm	
  og	
  bak	
  er	
  ca	
  5cm)	
  bilde	
  kommer

Fall Litt	
  rynker
Skjøte Slakt medium hardt hardt prøver	
  alltid	
  å	
  være	
  slakk	
  etter	
  slagene	
  og	
  så	
  stramme	
  inn	
  når	
  båten	
  er	
  i	
  gang,	
  -­‐	
  lag	
  en	
  skala!

Alltid	
  på	
  max,alltid	
  til	
  sort	
  merke,	
  sjekk	
  før	
  hver	
  start
akkurat	
  slakt	
  nok	
  til	
  at	
  det	
  er	
  liv	
  i	
  øvre	
  leach	
  tale

fjerner	
  alle	
  rynker

alltid	
  nok	
  til	
  lo	
  slik	
  at	
  bommen	
  er	
  i	
  midten	
  av	
  båten

Trimme	
  guide	
  killing	
  med	
  plast	
  cockpit	
  NOR-­‐350	
  (NOR-­‐398)

	
  alltid	
  125cm	
  (125cm)
Alltid	
  35cm	
  	
  (33cm)

Alltid.	
  Før	
  masten	
  settes	
  opp,	
  skru	
  av	
  terminalene	
  og	
  strekk	
  vantene	
  langs	
  masten	
  og	
  mål	
  om	
  de	
  har	
  forskjellige	
  lengde,	
  justert	
  for	
  differansen,	
  og	
  mål	
  fra	
  toppen	
  av	
  terminalen	
  og	
  ned	
  til	
  dekk
41	
  cm	
  (for	
  nor	
  398	
  =	
  ?)

49cm	
  begge	
  båter


