
Avstivning	av	dekk	

Killing	dekket	er	en	dårlig	konstruksjon	bygget	i	svake	matriell	som	har	blitt	skikkelig	myke	og	
vasstrukne	over	de	siste	30-50	årene.	

Den	viktigste	oppstiveren	er	en	mastefot	mellom	undersiden	av	dekket	(rett	under	masten)	og		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kjølsvinnet.	Her	er	det	viktig	at	du	IKKE	setter	mastefoten	på	dørken	da	denne	ikke	vil	tåle	lastene.	
Det	er	tre	løsninger	som	er	å	foretrekke:	

1. bruk	en	gammel	mast	-	se	hva	du	finner	og	det	aller	meste	kan	benyttes		
2. bruk	den	tykke	del	av	en	windsurfmast	
3. støpe	i	divinycell	(bilde)	



	

	
Tilpassing	og	innfesting	under	dekket	er	rimelig	kurrant,	men	mot	kjølsvinnet	avhenger	det	om	du	
har	plast	killing	eller	«tre»	killing.	Har	du	«tre»	killing	er	det	jo	bare	å	spenne	opp	dekket	og	feste	den	
i	bunn	(laminers	eller	skrues	fast).	Har	du	derimot	en	plast	killing	kreves	det	noe	mer	jobb.	I	fremkant	
av	kjølsvinnet	må	du	skjære	ut	dørken	og	laminere	inn	en	boks	som	er	åpen	akterover	og	massiv	mot	



kjølsvinnet.	Sett	oppstiveren	i	denne	boksen,	-	lamineres	eller	skrues	fast.	

	
	
Tips	–	uansett	løsning	du	velger	for	å	stive	opp	masten	så	kan	det	være	lurt	å	bruke	oppstiveren	til	
avslastningpunkt	for	ristropper,	montering	av	blokker	og	cleat	for	heising	av	fokkefall	og	cleat	for	
heising	av	storseilfall.		
	



	
	



På	plast	killinger	har	det	også	vært	behov	for	å	stive	opp	dekket	der	mannskapet	sitter.	Dette	kan	
gjøres	med	teak	eller	laminiert	divinycell.	Men	maks	i	en	lengde	på	30	cm.	

	
	



	
	



	


